Informationen fiur Sie.
Gemal § 8a Storfallverordnung.

»PRIMAGAS

Genau meine Energie



Das Vorwort.

Saupsdorf, Mai 2021

Sehr geehrte Anwohner und Nachbarn,

PRIMAGAS unterhélt in der Nahe eines von vielen Flussiggaslagern. Solche Lager,
in denen Flissiggas (= unter Druck verflissigtes Propan- oder Butangas) zwischen-
gelagert wird, unterliegen der Stérfallverordnung. Diese sieht u. a. vor, dass Anwoh-
ner Uber das richtige Verhalten bei einem Storfall informiert werden.

Die vorliegende Informationsschrift dient zu genau diesem Zweck — sie informiert Sie
darliber, was Sie bei einem Storfall tun missen. Daruber hinaus setzt sie Sie Uber
die Betriebsablaufe und Sicherheitsmal3nahmen des Lagers in Saupsdorf in Kennt-
nis sowie Uber die potenziellen Gefahren, die von den gelagerten Stoffen ausgehen
kénnen.

Aufgrund der von PRIMAGAS getroffenen Sicherheitsvorkehrungen ist bislang in
den zurlckliegenden Jahren noch keine geféhrliche Storung aufgetreten — den-
noch sollten Sie wissen, wie Sie sich und lhre Mitmenschen in einer Storfall-
Situation am besten schiitzen kénnen. Bitte lesen Sie die Information daher
sorgféltig und bewahren Sie diese fur den Fall einer Stérung griffbereit auf.

Freundliche GriRe von PRIMAGAS

Luisenstralle 113
47799 Krefeld

Die Anlage Saupsdorf

Im Flussiggaslager Saupsdorf wird Flissiggas angeliefert, gelagert und in das Orts-
verteilungsnetz eingespeist, um Endverbraucher zu versorgen.

Die Anlage entspricht der Storfallverordnung, der zustdndigen Behdérde wurde

eine Anzeige nach § 7 Absatz 1 zugestellt. Ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan
sowie ein Konzept zur Verhinderung von Storfallen wurden erstellt.

Der Betriebsablauf.

Das Flissiggas wird zunachst per StralRentankwagen angeliefert. Dann wird es im
flussigen Zustand gelagert. Fur die Versorgung der Endverbraucher wird es in das
vorhandene Flissiggasortsnetz eingespeist.

Die Eigenschaften des Stoffes.
Es wird ausschliel3lich Propan gelagert.

Bezeichnung Propan nach DIN 51622

Form (Aggregatzustand) gasférmig

Farbe farblos

Geruch tgy%ril;(éggségzggr(j;rschsstoff-Beimischung:
Toxizitat nicht giftig

Schwebeverhalten schwerer als Luft (sinkt zu Boden)



Die méglichen Gefahren.

Trotz strengster Sicherheitsvorkehrungen muss das Risiko eines unkontrollierten
Gasaustritts in Betracht gezogen werden. Hieraus ergeben sich folgende potenzielle
Gefahren:

Erstickungsgefahr

Flussiggas ist nicht giftig; das Einatmen von Flussiggas geféhrdet auch nicht die
Atemwege. Bei hoher Konzentration von Flussiggas und fehlender Frischluftzufuhr
besteht allerdings aufgrund von Sauerstoffmangel Ohnmacht- bzw. Erstickungsge-
fahr.

Brandgefahr

Flussiggas ist brennbar. Bei der Verbrennung entstehen Kohlendioxid (CO2) und
Wasserdampf (H20), und es wird Warme freigesetzt, die dem Heizwert der ausge-
tretenen Gasmenge entspricht — unter Umstanden kann dies eine erhebliche Hitze-
entwicklung bedeuten. Die Warmeausbreitung hangt von verschiedenen Faktoren
wie z. B. den Witterungsverhaltnissen und der Art der Bebauung in der unmittelbaren
Umgebung ab.

Explosionsgefahr

Bei einem Flussiggas-Austritt kbnnen explosionsfahige Gemische entstehen. Durch
Explosions-Druckwellen kénnen Menschen und Tiere verletzt werden und Pflanzen
sowie Hauser, Bauwerke und Giter Schaden nehmen bzw. zerstort werden. Wieder-
holte Explosionen Uber einen l&ngeren Zeitraum kénnen auch bei gréRerem Abstand
zum Explosionsherd zu Ubelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen fiihren.

Grundsatzlich gilt:
Die von einem Gasaustritt ausgehende Gefahrdung ist umso geringer, je grof3er die
Entfernung zum Austrittsort ist.

Die Gefahrensymbole.

e bildet mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch (Explosionsbereich:
2,0 bis 11,0 Vol. %); bereits kleine Mengen kénnen zur Entstehung
eines explosionsfahigen Gas-Luft-Gemisches in einer gefahrdro-

henden Menge im Sinne der Explosionsschutz-Richtlinie (EX-RL)
fihren

e hochentzindlich (Ziindfunken und Rauchen sind unbedingt zu ver-
meiden)

e verbrennt mit erheblicher Warmeentwicklung und Heizstrahlung

e kann zum Entzinden von brennbaren Stoffen in grof3erer Entfer-
nung durch Hitzestrahlung fihren (ohne Flammenkontakt)

Die Symbole und die Formulierung der Geféhrlichkeitsmerkmale entsprechenden Informationen aus dem Anhang I
der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedsstaaten fiir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung geféhrlicher Stoffe (ABI. EG Nr. L196 S. 1),
zuletzt geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 87/2003 (ABI. EG Nr. L122 S. 36).

Sicherheitsvorkehrungen

Die Freiwillige Feuerwehr Sebnitz ist zu einer evtl. Brandbekampfung in die Anlage
eingewiesen.

Als erste FeuergegenmalRnahme kénnen z. B. die vorhandenen Handfeuerléscher
im Lager aktiviert werden. Es besteht fur das Lager ein Alarm- und Gefahrenabwehr-
plan, in den alle Mitarbeiter regelméaRig eingewiesen werden.

Fir alle MaBnahmen aufRerhalb des Lagers besteht ein ,Betrieblicher Alarm- und
Gefahrenabwehrplan® in den alle formal beteiligten Behtérden und Stellen einbezo-
gen sind. Fur den Betriebsbereich wurde ein ,Konzept zur Verhinderung von Storfal-
len” erstellt. In enger Zusammenarbeit mit Notfall- und Rettungsdiensten treffen wir
geeignete Malnahmen zur Bekdmpfung und zur grof3tmoglichen Begrenzung der
Auswirkung von Storfallen.



Was sind Warnsignale?

e Gasgeruch
e Feuer bzw. sichtbare Rauchentwicklung
e Korperliche Reaktionen wie Ubelkeit oder Augenreizung

Wie werde ich gewarnt?

e Durch Lautsprecherdurchsagen

e Durch Polizei- und Feuerwehreinsatzfahrzeuge
e Durch Rundfunk- und Fernsehdurchsagen

e Durch Sirenen (Heulton Uiber eine Minute)

Wie verhalte ich mich im Schadensfall richtig?

e Bleiben Sie im Haus, meiden Sie jedoch Kellerraume

e SchlieBen Sie Fenster und Turen

e Schalten Sie Luftungs- und Klimaanlagen aus

e Blockieren Sie nicht die Telefonleitung von Feuerwehr, Polizei und Unfallstelle
durch Ruckfragen

e Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie die StralRen und Wege fir die Ein-
satzkréafte frei

e Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen

e Unterrichten Sie Ihren Nachbarn und helfen Sie bei Bedarf

e Leisten Sie den Anordnungen von Notfall- und Rettungsdiensten Folge

e Vermeiden Sie in jedem Fall offenes Feuer (Kerzen, Teelichter) und rauchen
Sie nicht

Weitere Informationen fir Sie.

Bei weitergehenden Fragen zum Thema Flussiggas und Sicherheit kdnnen Sie uns
wahrend der biroublichen Geschéftszeiten telefonisch kontaktieren.

“ Technisches Backoffice:
02151 - 852 116

Oder schauen Sie bei uns im Internet vorbei: www.primagas.de

Gerne informieren wir Sie auch tber unsere Vorschriften fur den sogenannten ,Stor-
fall-Betrieb”. Diesbezuglich wenden Sie sich bitte an unseren Storfall-Beauftragten
unter der oben genannten Telefonnummer.

Weitere Informationen zur Vor-Ort-Besichtigung und zum Uberwachungsplan gem.
§ 17 (1) Storfall-VO kénnen auf Anfrage beim Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie, Referat 52, Postfach 540137, 01311 Dresden eingeholt oder unter
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/40798.htm eingesehen werden.

In sicherheitstechnischen Notfallen erreichen Sie uns unter der unten stehenden

Rufnummer.

O Technischer Notdienst:
02151 - 852 333


https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/40798.htm
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